AL-SENERA OBRAS Y SERVICIOS FINALIZA LAS OBRAS DE
REHABILITACION ENERGETICA DE 16 VPP EN MERIDA
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REHABILITACION DE UN BLOQUE DE VIVIENDAS
SOCIALES EN SAN LAZARO, MERIDA

El barrio de San Lazaro, situado en la zona norte de Mérida (Badajoz), cuenta con una tipologia de
blogues de viviendas que se agrupan en manzanas, a l0s que se accede a través de un patio
comunitario. Todos los blogues tienen dos alturas y dos viviendas por planta, configurando un total
de cinco manzanas con cinco bloques y 20 viviendas, y una manzana con cutro bloques y 16

viviendas.
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El edificio seleccionado para el proyecto de rehabilitacion esta compuesto por cuatro bloques de
pisos, a los que se accede desde un patio interior de manzana, comun para todo ellos. Cada bloque
tiene dos plantas y dos viviendas por planta, por lo que cuenta con un total de 4 viviendas. El
conjunto edificatorio asciente a 16 viviendas.

Las viviendas se componen de saldn-comedor, cocina, tres dormitorios y un bafio. Su fachada esta
formada por dos hojas de fabrica de ladrillo con aislamiento entre ellas, y acabado de ladrillo visto.
La carpinteria exterior es de perfiles de aluminio sin rotura de puente térmico y vidrios simples de 5
mm. El edificio se encuentra en mal estado de conservacion.

El proyecto de rehabilitacion propone actuar unicamente en la envolvente del edificio, sin afectar a
la estructura, la disposicion de los huecos, ni la distribucion de los espacios interiores.

Descripcion de la intervencion:




a) Fachada. Por un lado, el proyecto mejoraréa las condiciones térmicas de la fachada mediante la

(reSistema de Aislamiento Térmico por el Extrerior (SATE) de corcho, con
acabado de mortero de cal. Algunas zonas proximas a los huecos de ventana mantendran visto el
aislamiento de corcho.
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b) Cubierta. El proyecto también reforzara el aislamiento de la cubierta del edificio, mediante la
colocacion de un insuflado de celulosa reciclada.

c) Forjado sanitario. Para mejorar las condiciones térmicas del edificio, ademads de las medidas
anteriores, se dispondra aislamiento de corcho bajo el forjado sanitario.
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Teja cerdmica.

LCapa de compresiin.

Tablen de rasdkin,

Tabicanes palomercs.
Alslamiento de fibra de vidrio
a=40mm

Forjade uridirecclonal de HA, 20+4
Enlucido y guarnecido de yeso en
tacha.

Canatdn vieto de PYC

Enlucido y guarmnecido de yeso en
pared

- Tabique de Ladrillo Husco Sencilia
. Cajon de parsiana de PVC.
. Anguln metdlico an dine.

Persiana de PVC.

. Buda de persiana,

. Vidrig simpde, e=5mm

. Carpintaria da Auminia.

. Chapade de Forjade con pieza

cardmica

. Mislamiento de Fibra de Vidrio.

e=50mm
Enfoseade de cemerto.

. 1/2 pie de Ladrille Cara Vista.

Alslamianto de Celuloza insuliada,
e=200mm.

Ladrillo Hueco Dable parg remate
e canalan.

Alslamiento para Cajon de Persiana.

_ Widrio compussto 8/8/6. Baja

emisividad,

Carpinteria ce madera
Twacar de ton,

Albardilla metdlica provista de
gatardn,

Enlucido da morern de cal.
1/2 pie de Ladrille Perforado,
08K

o
Aislamianto da corcha natural
granuiacs axpardido.
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. Pieza de remate de canalin,
. Canalén oculto de acero

galvanzado.

Aistamienta de corcho natural
granulado expandida para Rotura
de Puente Térmico de canalan.

. Aiglamignia de corcho natural

granulade expandico para Fctura
de Puenie Térmico en dintel de
wentana.

. Solado ewstents enlas wviendas
. Morero de agarre.
. GCama de arena.

Rodapié

 Dintel de ventangs,
. Alféizar metalico provisio de.

goteran.

. Aistamiento de corcho natural

grarulado expandida para Rolura
de Puente Térmico en affézar de
venlana

. Arandue de SATE
. Jabelga.
43,

Austamienta de corcho natural
granulado expandica bajo forjado
saniiario

Amina impermeabilizants,
Terrera natural.
Clmantacion de HA
Losetas para acessco
Solera oe HA
Paso de instalaciones urbanas.
Aislamiento vista de corcho bomiza.
Aistamienlo vista de corcho bomiza
en Rolura de Puente térmico de
dintel

. Manguera para msutlade de matenial
aislanta,

, Cubieda damolida para insullada de

celulosa y para ejecutar canaldn
oculto.
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f) Estado actual de la rehabilitacion.




LIFE RENATURAL NZEB

“Materiales y productos naturales y reciclados para alcanzar Edificios de Consumo de Energia Casi
Nulo con baja huella de carbono”.

El proyecto LIFE ReNatural NZEB quiere ensayar y promover nuevas soluciones constructivas para
alcanzar Edificios de Consumo de Energia Casi Nulo con baja huella de carbono, utilizando materiales
naturales y reciclados, en Espafa y Portugal.

Con la contribucion del
Programa LIFE de
la Unidn Europea





